
Small 50  
цена   8 900 
промоционална цена  -   8400 лв   

 
Характеристика:  

  Универсална машина  - бетонпомпа-  можеща да бъде 
използвана както за трансфер на материал с гранулометрия 
до 6 мм така и за мазилки, след допълнително окомплектоване 
с пистолет и компресор.  Мазилките могат да бъдат както 
хоросанови така и фабрично пакетирани на варо-циментова 
или гипсова основа. За последните е необходимо да се 
използва миксер с непрекъснат цикъл на бъркане – Spin 15. 
  Строителната смес, предварително смесена с вода и 
разбъркана се подава в бункера на машината. Шнекова помпа 
нагнетява матриала и посредством маркуч го пренася до 
мястото за където е предназначен или до пистолета за 
нанасяне 
   
Основни предимства на модела 
  - Основното предимство е универсалността на машината. 

Практически няма строителни дейности свързани с пренос на 
материал, за които да не може да бъде използвана.  
  -. Може да се използва за зидане – хоросанът се нанася 
директно с маркуча. По същият начин може да се използва за 
фугиране на каменна зидария, венецианска мозайка или 
плочи. 
  - Машината може да се използва за шприцоване на бетонни 
стени или инжекции. При използване на специален пистолет, машината може да бъде използвана и за боядисване. 
  - Окомплектовката включва Бункер от inox ;  Ел табло с инвертор;  Шнекова помпа D8-1,5 ;  20 метра захранващ кабел 3*4; 
Дистанционно управление – 20м;  Контролен манометър и кутия с аксесоари. 
   - Електрическата система е с копоненти на Telemecanique. Захранващият кабел гарантира минимален пад на напрежението. 
Моторна защита.  
  - Изключително лека и удобна за пренасяне. С лек автомобил комби или дори със седан. 
   - Електрическата схема е иновативна. Инверторното захранване на Imer осигурява 70 скорости на въртене на двигателя–
практически плавно- и променящо дебита от 0,8-15 л/мин.. 
 
Технически параметри: 

 Напрежение   -   230V/50Hz 

 Мощност   -  1,5 kW 

 Производителност (дебит)  - с шнек  D8-1.5Eco  –  0.8-15 .л/мин 

 Максимална дистанция на изпомпване   -  с маркуч  d19 мм – 15м, с маркуч d25мм – 25м 

 Максимален размер на зърненост на материала – 6 мм 

 Тегло на машината 69 кг   

 Обем на бункера  50 л. 

 Размери 1,27 м/ 1,45 м / 0,68м  д/в/ш 

Допълнителни аксесоари: 

 Кит за мазилки; Кит за инжектиране; Кит за боядисване; Кит за финишни покрития 

 Вибросито. Компресор. 

 Пистолет за огнеопорни материали (дълъг – 1,43м); Пистолет за финишни покрития и декоративни мазилки 

 Контролер на налягането при инжектиране 

                   


