
Телфер   AP 150 
 

Цена :   3100 лв 

Промоционална цена :  2850 лв 
 
Характеристика: 
  Лебедката е машина  монтираща се на нивото на земята и за да 
може да се използва за повдигане на товари е необходимо 
наличието на допълнително съоръжение с една или повече ролки - 
стрела. Стрелата е значително по-лека от машината и това я прави 
лесно и бързо преместваема.  
  От тук идва и основното предимство на лебедките пред телферите. 
При изграждане на строително скеле, например, то непрекъснато 
расте във височина. Използването на телфер за вдигане на 
елементите на скелето е възможно, но преместването му на по-
горен ред ще бъде значително по-бавно и трудоемко от това на 
стрелата на лебедката. Друг случай, при който използването на 
лебедка е предимство е когато се работи на много високи етажи и е 
проблем  качването на относително по-тежкия телфер до етажа на 
монтиране. 
    Подходящи за целодневно професионално натоварване на 
строителни обекти с пълните килограми, за които са предназначени.  
Много висока скорост на вдигане. Антиротационно въже.  
Дистанционно управление с два бутона и авариен стоп.  Краен 
изключвател.  Термозащитени. 
    
Основни предимства на модела: 
  - Стрелата се завърта около точката на окачване и позволява товарът да се постави върху плочата или платформата.  
  - Лебедката се обслужва от човека, който е на земята. Това позволява без допълнителен човек, както би било ако се 
използва телфер, да се разтоварва товарът и на междинни етажи. 
  - Застопоряващ лост. 
  - Горният шарнир на стрелата е направен така, че е използваем както за тръбно скеле с непроменящ диаметъра си 
край на тръбата, така и са тези, които са стеснени за да бъде нанизан върху тях следващият елемент.  
  - Много дълго въже. 
  - Редукторна кутия в масленна баня. 
 
Технически параметри: 

 Капацитет   -   150 кг 

 Максимална височина на вдигане   -   40 м 

 Диаметър на въжето   -   4 мм 

 Максимална скорост на вдигане при пълно натоварване    -   30 м/мин 

 Тегло на машината    -   50 кг   

 Ел. двигател    -   0.8  kw 

 Размери    -   355 / 570 / 330   ш/д/в 
 

Допълнителни аксесоари: 

 Стойка, позволяваща закрепването на стрелата на междинна секция на 
скелето. 

 
 
 

 

                                                                                                       


