
Mover  270 dbr EVO   
 
   цена   97 250.00 лв вкл ДДС 

промоционална цена  -   86 600 лв 
 
 
Характеристика: 
  Дизелова машина за замазки.  
  Машината се състои от корпус и 
миксиращ казан в който става 
смесването и разбъркването на 
материалите. Посредством въздух от 
компресор сместа се изпомпва до 
мястото на полагане. Миксерът се 
задвижва от хидравлика, разположена в 
корпуса на машината, където е 
разположен и компресорът за въздух. 
Енергията се получава от дизелов 
четирицилиндров двигател на Yanmar 
  За по-бързото зареждане на миксера с 
материал, машината за замазки може 
да е окомплектована със скип, който 
изсипва материала накуп, пести време 
и увеличава производителността. В 
абревиатурата на името на машината 
наличието на скип се означава с 
буквата “b” 
  Към скипа може да бъде монтирана 
нагрибаща лопата – скрапер, която 
редуцира физическите усилия за зареждането на скипа, позволява да се зарежда материал отдалечен на известно 
разстояние от машината. Значително повишава производителността.  
 Нормално машините се произвеждат с теглич за ръчно преместване и позициониране на обекта. Той е така монтиран, 
че въпреки голямото собствено тегло на машината за замазки преместването и е  лесно и осъществимо от сам човек. 
Може да бъден монтиран теглич за теглене от МПС и светлини – “d” в абревиатурата.  
   
Основни предимства на модела 
  - Нов корпус с по-добра шумоизолация.  Теглич с регулираща се височина за по-лесно закачане към МПС. 
Сертифициран за теглене с до 140 км/час 
  - Четирипътен винтил за разпределяне на въздушния поток от компресора. Променя се пропорцията на подавания 
въздух между  казана и маркучите и по този начин запушванията се свеждат до минимум. 
  - Веднъж нагласена позицията на винтила, може да не се регулира през целия процес на работа до тогава,  докато не 
се промени етажа, на който се работи или консистенцията на материала. Това спомага с машината да могат да работят 
и не толкова добре обучени и компетентни работници. 
  - По-голям ъгъл на изпразване на скипа - 65°. Материалът не полепва по него дори да е влажен. 
  - По-дебели и направени от абразивоустойчив материал обшивки на миксера. 
  - Автоматичен цикъл на изпомпване. 
  - Маркучите към машината са за налягане от 40 бара. По-здрави и по-износоустойчиви. 
 
Технически параметри: 

 Двигател    -   Yanmar 35 kW 

 Компресор   -  4350 л.  /  7 бара 

 Производителност на цикъл   220 л. 

 Обем на резервоара на миксера  -  270л 

 Гранулометрия на материала  12-16mm 

 Височина на зареждане  -  950 / 350 (със скип) 

 Тегло на машината   1790 кг.   

 Размери 1,47 м/ 4,9 м / 2,52 м  д/в/ш 

Допълнителни аксесоари: 

 Водоструйка за измиване – 140 бара 

 Система за автоматично гресиране. 

 


